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Liiftung

Beleuchtung

Verschattung

JOKER

Welche Moglichkeiten ,intelligenter Gebaude” stellen einen echten Nutzen dar? Was ist Unsinn?

Jeder hat dazu seine eigene Meinung. Deshalb sollten Sie sich selber in Ruhe Gedanken dariiber
machen, bevor Sie mit einem Fachbetrieb ein konkretes Vorhaben angehen.

Im Folgenden werden einige Funktionen beschrieben. Zu jeder Anforderung konnen Sie ankreuzen,
ob Sie dieser zustimmen oder nicht. Die Auswahlmdoglichkeit in der Mitte kann ausgewahlt werden,
falls Sie sich nicht sicher sind - sei es, weil die Anforderung nicht klar ist oder sei es, weil Ihre
Antwort von den Kosten abhangt. Vergessen Sie nicht die Raume anzugeben, fiir die Sie die
Anforderungen als sinnvoll betrachten. Zusatzlich konnen Sie auch Kommentare notieren.

Mit diesem Ergebnis haben Sie den besonders wichtigen ersten Schritt getan und kénnen gut vor-
bereitet mit einem versierten Fachbetrieb die weitere Beratung, Planung und Umsetzung angehen.
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Eine automatische Tempera?ur—
regelung sorgt dafur, d.ass RaLéjme
nicht Gbermafig behqzt werden.
Es wird exakt die gevvunsch.te
Temperatur gehalten - das ist
nicht nur komfortabel, sondern

auch energieeffizient.

Beim Thema Heizung wiinsche ich mir die
Moglichkeit, fir einen Raum eine Wunsch-
Temperatur vorgeben zu kdnnen. So habe ich
immer genau die gewlnschte Temperatur und
vermeide libermaBiges Heizen.

Auch mdchte ich Zeitprogramme hinterlegen
konnen. So wird immer dann die gewiinschte
Temperatur gewahrleistet, wenn ich sie bendtige.
Damit vermeide ich unnétiges Heizen wéhrend
Abwesenheitszeiten und spare Energie.

Die Raumheizung soll nur bei echter
Anwesenheit erfolgen. So wird die Heizung
reduziert, wenn ein Raum aufRerhalb der
Zeitprogramme nicht genutzt wird.

Um kostspielige Warmeverluste zu vermeiden,
soll die Heizung automatisch abgesenkt
werden, sobald bei kalten AuRentemperaturen
ein Fenster geodffnet wird.

Die Heizung soll sich dahingehend selber
optimieren, wann sie anfangt und aufhort
zu heizen, um zu den Anwesenheitszeiten die
gewdinschte Temperatur zu gewahrleisten.

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:
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Liftung

Eine automatische Luftung ge-
wahrleistet eine stets gute Luft-.
qualitat - ein Plus an Gesundhertf
und Wohlbefinden. Sch\g;hte Lg t
hingegen kann zB.zu Mudlgke\tf_
Kopfschmerzen oderﬂKonzentrat\
onsschwierigkeiten fuhren.

\.

Bei der Luftung wiinsche ich mir die Moglich-
keit, die Belliftungsstarke auch manuell
anpassen zu kdnnen. So kann ich die Luftung
notfalls auch mal selber abschalten oder héher-
stellen.

Auch mochte ich Zeitprogramme hinterlegen
konnen. So wird immer dann die gewiinschte
Luftqualitat gewahrleistet, wenn ich sie bendtige.
Damit vermeide ich unnétiges Liften wahrend
Abwesenheitszeiten und spare Energie.

Die Luftung soll nur bei echter Anwesenheit
erfolgen. So wird die Liftung reduziert, wenn
ein Raum aullerhalb der Zeitprogramme nicht
genutzt wird.

Wenn ich das Fenster 6ffne, um das schone
Wetter zu geniel3en, soll die Liftungsanlage das
erkennen und sich automatisch ausschalten.
Sobald ich die Fenster wieder schlief3e, soll sich
die Luftungsanlage wieder aktivieren.

Anstelle von Zeitprogrammen oder Anwesen-
heitserkennung soll die Liftung Uber die
tatsachliche Luftqualitat (also z.B. aufgrund
der konkreten CO,- oder VOGAnteile in der Luft)
geregelt werden.

Liiftung

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:
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Liiftung

Zusatzlich mochte ich, dass die Luftfeuchtigkeit Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu
tiberwacht wird. So kann ich die Gefahr von

Schimmelbildung und Feuchteschdden vermei-
den.

Raume/Kommentar:

Falls es in sommerlichen Nachten auf3en kihler . . " :

ist als im Gebdude, soll die Luftung das Gebdu- SUAMTERT . . . S W S T
de automatisch mit der AuBBenluft kiihlen. Rédume/Kommentar:

Uber diese preiswerte Art der Kiihlung reduziere
ich die Schwdile des Tages.

TIPP Legen Sie friihzeitig fest, wo welche Sensoren
und Aktoren im Gebaude benétigt werden!
Wo sollen welche Taster positioniert werden? Wo soll die Raumtemperatur gemessen oder die

Anwesenheit erfasst werden? Wo befinden sich welche Gerate wie Leuchten, Rollladen, Heizkorper etc.,
die angesteuert werden missen.

Die sinnvolle Position von Sensoren und Aktoren wird ab besten von der Person gemacht, die weif3,
wie das Gebdude genutzt wird. Also Sie!

Legende
Temperatursensor © Taster
Taster (4 Taster) — 4@ beim Auferdhalisort ‘
. 0 L4 T 1 (Touch-)Display
fWB o Drehgriff:
| Bolll len_‘ (EP rehgriffsensor
B= Fenster-/Turkontakt
o D”d"ﬁ""ffse"“so" zur Rauchmelder
Leuchdenanschlig y
( % (—— Fensterohercaching € Sensor/Fhler (Allg)
X @’ X Leuchtenanschluss
®  Motor (z.B. Rollladen)
Taste- (2 Tasten) —— Rollladenimotor ©  Zeitschaltuhr
fcu" Ro%den— 2x [:D Kamera

Mehr Informationen unter

www.igt-institut.de/smarthome
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Die Beleuchtung ist ein wichtiger

Faktor fur das Woh\beﬁndgn d'e§
Menschen — sie Muss also indivi-
duell einstellbar sein. Auch kann
man Energie sparen, wenn man
nur soviel zusatzlich peleuchtet,

wie tatsachlich pendtigt.

Ich wiinsche mir die Moglichkeit, das Licht von
mehreren Stellen aus schalten oder dimmen zu
konnen. So kann ich das Licht z.B. sowohl tber
den Wandtaster als auch vom Schreibtisch oder
Sofa auf die gewinschte Lichtstarke einstellen.

Bestimmte Situationen brauchen bestimmte
Lichtstimmungen. Deshalb will ich per Taster
Lichtszenen wie ,Abendessen’, ,Entspannung”
etc. aufrufen konnen, statt jede Leuchte
individuell dimmen zu mussen.

Ich wiinsche mir die Moglichkeit, mit einem
normalen Taster mehrere Leuchten bzw.
Leuchtengruppen auf einmal schalten oder
dimmen zu kdnnen.

Um Energie zu sparen, mdchte ich, dass sich das
Licht bei Betreten eines Raumes automatisch
einschaltet und danach ebenso wieder ab-
schaltet. Damit hat die Betdtigung von Licht-
schalternin Gangen und Fluren ein Ende.

Die Rdume sollen immer nur so stark beleuchtet
werden, wie ndtig. Anstatt das Licht stets ganz
einzuschalten, soll es immer nur so hell sein,
wie es nétig ist, um den fehlenden Beleuch-
tungsanteil auszugleichen.

Stimme voll zu

Raume/Kommentar:

. . Stimme tiberhaupt nicht zu

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme tliberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:
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lladen ewahrleisten einen
F:e(r)k\\bhten %nbruchsschutz. chh
konnen Rollladen oder .Ja\F)USlen
insbesondere VOr neug“\engen .
Blicken von aulBen schutzgn uQ
helfen, dass sich das Gebaudg im
sommer nicht zu stark aufheizt.

Jalousien oder Rollldden sollen auf Wunsch
auch gruppenweise gefahren werden kénnen.
So kann ich die Verschattung bequem fir den
ganzen Raum oder auch das gesamte Stockwerk
ansteuern.

Die Verschattung soll automatisch herauf- und
herunterfahren. So hat das tagliche manuelle
Bedienen ein Ende. AuBBerdem erscheint das Ge-
baude bewohnt, auch wenn niemand anwesend
ist.

Falls ich mich auf dem Balkon oder der
Terrasse aufhalte, soll der Rollladen/die Jalousie
der betreffenden Tur nicht heruntergefahren
werden — somit kann mich die Automation
nicht aussperren.

Wenn ich mich im Raum befinde, sollen die
Verschattungseinrichtungen nicht automatisch
gefahren werden. Ich méchte das selber ent-
scheiden - nur bei Abwesenheit Gbernimmt die
Automation die Kontrolle.

Die Rollldden bzw. die Jalousien sollen in
Abhéangigkeit der AuBBenhelligkeit gefahren
werden. So passt sich der Zeitpunkt optimal an
den jahreszeitlichen Verlauf von Sonnenauf-
und -untergang an.

Verschattung

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:
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Verschattung

Ich méchte eine Uberhitzung der Rdume Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu
im Sommer vermeiden. Dazu sollen die
Rollldden/Jalousien in Abhangigkeit der Raum-
temperatur bzw. der Sonneneinstrahlung fahren.

Raume/Kommentar:

Meine Jalousien bzw. Markisen sollen bei Sturm . . " .

und Wind automatisch eingefahren werden. SUAMTERT . . . S W S T
So kann ich entsprechende Beschadigungen Raume/Kommentar:

vermeiden — auch falls ich vor Verlassen des Ge-
bdudes vergessen habe, die Markise einzufahren.

Abschatzung der Energieeinsparung im
Biirogebaude durch Gebaudeautomation

TIPP

Wie hoch ist die mogliche Energieeinsparung durch Gebaudeautomation?
Eine erste, grobe Abschatzung ist einfach und passt sogar auf die Riickseite von einem Bierdeckel.

Weitere Informationen zu mdglichem Einsparpotenzial in % sowie ein Beispiel finden Sie unter
www.Gebdude-1Q.de/Bierdeckel

|
/ \ Jahres-Verbrauchskosten bekannt?

Energieeinsparung O Nein = Jahreskosten abschatzen O Ja— Jahreskosten eintragen
. . | - s
durch Gebaudeautomation? SO _ 8§ 8
HEE e s L2 z S
—— °§< §. o5 §§5 &5 ¢8
Burogebaude Iy S-SR NI 5 S £ -
Heizen Heizen Heizen therm.
X X = X =
Kiihlen Kuhlen Kihlen +
o~
S Strom Strom Strom elektr. +
. s - L]
- ;) (1): (End-)Energiebedarf fiir Heizen/Kiihlen/Strom
> 7.B. Blro-Altbau ohne Kithlung: 136/0/35; €
T ) . Standard: 69/10/44; Niedrigenergie: 37/9/23
[ | Prof. Dr. Michael Krodel I ; e
INSTITLT £ . - B . (2): Energiekosten je nach Energietrager (Stand 08/12) Biirogebiude
fhisss: - M Institut fur Gebdudetechnologie o A1 €0,9/1) = ca. € 0,09/kWh: Gas ca. € 0,07/kWh:
& Pellets (€ 0,25/kg) = ca. € 0,05/kWh; Strom ca. € 0,22/kWh

www.Gebaude-1Q.de (3): Faktor in % gem. EN15232 (z.B. via Schnellbewertungskarten, SW-Tool)

Anwendungshinweis: www.Gebdude-1Q.de/Bierdeckel

| Kopieren, ausschneiden, umfalten und zusammenkleben.
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Kiihlung

Eine automatische Tempera?ur—
regelung sorgt dafur, .<_jass Ra\éme
nicht Gbermafig geku.h\t werden.
£s wird exakt die gewunsch.te
Temperatur gehalten - das ist
nicht nur komfortabel, sondern

auch energieeffizient.

Beim Thema Kuhlung wiinsche ich mir die M6g- _ . . :
lichkeit, fur einen Raum eine Soll-Temperatur stimme voll zu . . . stimme tiberhaupt nicht zu

vorgeben zu kdnnen. So habe ich immer genau Raume/Kommentar:
die gewlinschte Temperatur und vermeide
tibermaBiges Kiihlen.

Auch mochte ich Zeitprogramme hinterlegen , . . .
kénnen. So wird immer dann die gewiinschte STl . . . Sl e el

Temperatur gewahrleistet, wenn ich sie bendtige. Raume/Kommentar:
Damit vermeide ich unnétiges Kiihlen wahrend
Abwesenheitszeiten und spare Energie.

Die Raumkuhlung soll nur bei echter Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu
Anwesenheit erfolgen. So wird die Kiihlung R3UMe/Kommentar-
abgeschaltet, wenn ein Raum, auch auf3erhalb ‘

. . ) Stimme voll i u i

Um kostspielige Kalteverluste zu vermeiden, l FORe . . . stimme tiberhaupt nicht zu
soll die Kiihlung automatisch unterbrochen Raume/Kommentar:

werden, sobald ein Fenster gedffnet wird.

Es soll verhindert werden, dass ein Raum gleich- . . " .
zeitig beheizt und gekiihlt wird. Das kann dann STl . . . S e el

vorkommen, wenn Heizung und Kihlung nicht Raume/Kommentar:
miteinander verbunden sind. Meine Automation

soll diesen unsinnigen Zustand vermeiden.

Die Kiihlung soll sich dahingehend selber Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

optimieren, wann sie anfangt und aufhort .

. o ) Raume/Kommentar:
zu kihlen, um zu den Anwesenheitszeiten die
gewdinschte Temperatur zu gewahrleisten.

www.igt-institut.de



Sicherheit

Es muss oft keiné te.ure Alarm- _
anlage sein. Auch etn“SmarFY;)omvsa_
System kann ein Gebaude Uper -
chen oder Einbrecher verschrecde .
Epenso konnen Rauchmeldeto er
Feuchtesensoren helfen, Schgden
zu begrenzen oder zu vermeiden.

—

Einbriiche oder Ahnliches sollen erkannt
und gemeldet werden. Gleichzeitig sollen einige
Leuchten selbstandig eingeschaltet werden,
um so Einbrecher nach Moglichkeit sofort zu
vertreiben.

Am Gebdude sollen auBen Bewegungsmelder
und Strahler angebracht werden, um friihzeitig
Einbrecher abzuschrecken. Allerdings muss ich
diese abschalten konnen, wenn ich mich z.B. auf
der Terrasse ungestort aufhalten mochte.

Mit einem Paniktaster neben dem Bett mdchte
ich per Knopfdruck das Licht in und um das
Haus in Sekundenschnelle einschalten kénnen,
wenn ich Abends oder tiber Nacht verdachtige
Gerausche hore.

Rauchmelder geben mir ein Gefiihl an Sicher-
heit. Wenn ein Feuer erkannt wird, schlagen alle
Melder im Haus zeitgleich Alarm. Genau dann
soll auch die Verschattung hochfahren, um die
Fluchtwege ins Freie sicherzustellen.

Rohrbriiche oder anderer Gbermaliger
Wasseraustritt soll erkannt und gemeldet
werden. Teure Folgeschdden hierdurch
kénnen vermieden bzw. reduziert werden.

Beim Verlassen des Hauses soll mir angezeigt
werden, ob alle Fenster/Tiiren ordnungsge-
maB verriegelt wurden. Damit vermeide ich
das Risiko eines Einbruchs und insbesondere
den Verlust des Versicherungsschutzes.

Sicherheit

Stimme voll zu . . . Stimme tberhaupt nicht zu
Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme tberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu
Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu
Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu
Raume/Kommentar:
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Meine Automation soll mich informieren und . : . :
warnen, wenn im Falle von Regen oder Sturm Sl . . . Slne e
die Fenster und Tiiren nicht richtig verriegelt Rédume/Kommentar:

wurden. So vermeide ich entsprechende Scha-
den an Gebadude und Einrichtung.

Ich will eine Anwesenheitssimulation, welche Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu
das Haus bewohnt erscheinen lasst, wenn nie-

mand Uber einen ldngeren Zeitraum anwesend
ist. Automatisch gehen Lichter an und aus.

Raume/Kommentar:

TIPP Abschatzung der Energieeinsparung im
Wohngebaude durch Gebaudeautomation
Wie hoch ist die mogliche Energieeinsparung durch Gebaudeautomation?
Eine erste, grobe Abschatzung ist einfach und passt sogar auf die Riickseite von einem Bierdeckel.

Weitere Informationen zu mdglichem Einsparpotenzial in % sowie ein Beispiel finden Sie unter
www.Gebdude-1Q.de/Bierdeckel

|
/ \ Jahres-Verbrauchskosten bekannt?

Energieeinspa rung O Nein = Jahreskosten abschétzen O Ja—» Jahreskosten eintragen

= ©

. . . 3
durch Gebaudeautomation? 2 e & .3
£ L2 4o 5 N 73RS

Gebaudezustand ENE g 2 $ E 2 © §§ . g %W

Wohngebaude (Endenergiebedarf/m’) 2c &£8c SS8c 58c ®2c

O Schlecht (z.B. Baujahr
bis 1983): 200 kWh/m? Heizen ~ Heizen therm. Heizen

O Mittel (z.B. Baujahr 1984
-2001): 150 kWh/m?

O Gut (z.B. Baujahr ab

X = X| =
2002): 75 kWh/m?
; O Eigener Wert
S in kWh/m? m’ | [ €/kwh € % €
Beleuchtung/ el. Geréte +
Anzahl Personen im Haus Bedarf (1) Strom Strom elektr. Strom
P |"| kwh/P "| €/kWh |=| €l % € |

T. Prof. Dr. Michael Krodel (1): Bundesdurchschnitt: ca. 1.200 kWh/Person pro Jahr

GEsAuDE. B Institut far Gebéudetechnologie (2): Energiekosten je nach Energietrager (Stand 08/12)
QO

& Ol (€09/1) > ca. € 0,09/kWh; Gas ca. € 0,07/kWh;

é\b Pellets (€ 0,25/kg) = ca. € 0,05/kWh; Strom ca. € 0,22/kWh
(3): Faktor in % gem. EN15232 (z.B. via Schnellbewertungskarten, SW-Tool)
Anwendungshinweis: www.Gebdude-1Q.de/Bierdeckel

Wohngebéaude

www.Gebaude-1Q.de

| Kopieren, ausschneiden, umfalten und zusammenkleben.
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Weiteres

Ein gutes Automatiopssystem
bietet noch viele vveltgre o
Funktionen, die sich mcht in die
bisherigen Kategorien einordnen
lieRen. Lesen Sie selbst ...

Mit einem Zentraltaster schalte ich beim Ver-
lassen des Hauses alle gewtinschten Verbraucher
aus (z.B. Kiichengerate, Beleuchtung etc.). Neben
dem Sicherheitsaspekt werden dadurch auch un-
notige Kosten durch Stand-By-Gerdte vermieden.

Warum muss ich jedes Gerét einzeln bedienen?
Ich winsche mir Funktionen, wie z.B. ,Gute
Nacht”, bei der gleichzeitig die Rollldaden herun-
tergefahren, Verbraucher ausgeschaltet und die
Einbruchstuberwachung aktiviert wird.

Neben der Beleuchtung oder Verschattung
mochte ich auch einige andere Verbraucher
bequem ein- und ausschalten konnen.

Das kdnnte z.B. im Garten der Springbrunnen
oder eine Aullenbeleuchtung sein.

Warum sind Taster und Schalter immer nur
an der Wand? Ich hatte diese gerne dort, wo
ich sie bendtige — wie z.B. am Schreibtisch
oder neben der Couch.

Ich wiinsche eine bessere Ubersicht tiber
den Energieverbrauch einiger Gerdte. Dabei
gentgt mir die Anzeige des Momentan-Ver-
brauchs Uber eine einfache Anzeige.

Weiteres

;1' e

Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:

Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Raume/Kommentar:
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Weiteres

Ich wiinsche eine bessere Ubersicht Gber den . . . :
X : Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu
Energieverbrauch. Die konkreten Messwerte

sollen deshalb automatisch ausgewertet und Réaume/Kommentar:
tiberwacht werden. Wenn diese dann unge-

wohnlich hoch sind, will ich informiert werden.

Die Automation soll flexibel auf meine : : . :
- . . Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu
Wiinsche programmiert werden kdnnen.

So sollen z.B. Fenster und TUren nur Uberwacht Raume/Kommentar:
werden, wenn ich nicht zu Hause bin bzw. die

,Gute-Nacht-Situation” aktiviert habe.

Ich wiinsche mir eine Steuerung auch Uber z.B. : : . :
Smartphone oder Tablet-PC. Auch machte Stimme voll zu . . . Stimme tliberhaupt nicht zu

ich Uber eine angenehme Visualisierung den Raume/Kommentar:
Status von den Gerdten im Gebdude einsehen

konnen.

Ich mdchte die eine oder andere Videoliberwa- : : . :
i ) o ) Stimme voll zu . . . Stimme tiberhaupt nicht zu
chung integrieren. So kann ich sicherheitsrele-

vante Vorgange Uberwachen oder aufzeichnen Raume/Kommentar:
sowie von unterwegs auch nach dem Rechten

schauen — wie z.B. nach den Haustieren.

Ich bin in Bezug auf Elektrosmog beunruhigt. : . . :
Deshalb machte ich Riume wie 2 B. das Stimme voll zu . . . Stimme liberhaupt nicht zu

Schlafzimmer oder Kinderzimmer komplett Raume/Kommentar:
spannungsfrei - und somit frei von Elektrosmog -

schalten konnen.

e N
...das brauche ich nicht! — ...sinnvolle und einfache Funktionen festgelegt werden.
_ § ... die Anforderungen und die Art der Bedienung

..das ist nicht bedienbar! vorher festgelegt wird.

A

... die passende Technologie fiir den jeweiligen
Anwendungsfall ausgewahlt wird.

... Energieeinsparungen beriicksichtigt werden.

ﬁ/_/

..im Fehlerfall habe ich
ein Problem!

www.igt-institut.de

/
/
..das ist zu teuer! _

... komplizierte Individuallésungen vermieden werden.




Sie haben noch andere Wansche

an das Smart Home?
Lassen Sie inrer Phantasie freien

Lauf und beschreiben diese in
Ihren eigenen Worten..

Riume/Kommentar:

Rdume/Kommentar:

_Réume/Kommentar:

www.igt-institut.de




Diese Seite steht fur Ihre Notizen und Ideen zur Verfiigung.
Das ist Ihre Chance, ihr modernes Gebaude kreativ mitzugestalten.

www.igt-institut.de
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